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PRÁCTICA I: CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR
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1. Indica el valor de las diferentes constantes de tiempo de cada una de las fases (en segundos), así como los tiempos de carga y descarga totales.

 a) Una resistencia de 10 kΩ y un condensador de 1000 μF
En este caso   R =


Ω   y C = 


F
τ = R·C = 

τ = 5·R·C = 

Resultado hallado con Crocodile
τ = 

b) Dos resistencias de 10 kΩ en serie y un condensador de 1000 μF 
En este caso   R =


Ω   y C = 


F
τ = R·C = 

τ = 5·R·C =
 Resultado hallado con Crocodile
τ = 

c) Una resistencia de 10 kΩ y dos condensador de 1000 μF en paralelo

En este caso   R =


Ω   y C = 


F
τ = R·C = 

τ = 5·R·C =
 Resultado hallado con Crocodile
τ = 

d) Una resistencia de 10 kΩ y dos condensadores de 1000 μF en serie

En este caso   R =


Ω   y C = 


F
τ = R·C = 

τ = 5·R·C =
 Resultado hallado con Crocodile
τ = 

e) Dos resistencias de 10 kΩ en paralelo y dos condensadores de 1000 μF en serie

En este caso   R =


Ω   y C = 


F
τ = R·C = 

τ = 5·R·C =
f) Dos resistencias de 10 kΩ en serie y dos condensadores de 1000 μF en paralelo

En este caso   R =


Ω   y C = 


F
τ = R·C = 

τ = 5·R·C =
Resultado hallado con Crocodile
τ = 




























